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СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЛЕНДЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

1) Схема водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности; 
2) водоотведение – прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;
3) водоподготовка – обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;
4) водоснабжение – водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение);
5) водопроводная сеть – комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;  

2. Основные цели и задачи схемы водоснабжения и водоотведения

1) Определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;
2) Определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;
3) Повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
4) Минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя  в долгосрочной перспективе;
5) Обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;
6) Строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения сельского поселения;
7) Улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов;
8) Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;
9) Улучшение работы систем водоснабжения;

К полномочиям органов местного самоуправления Муезерского муниципального района по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях сельских поселений относятся:
 
а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств; 
б) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;
в) согласование вывода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
г) утверждение схем водоснабжения (приложение 1) и водоотведения (приложение 2) поселения;
д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;
ж) согласование инвестиционных программ;
з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);
и) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Основные технико-экономические показатели сельского поселения
Лендерское  сельское поселение расположено в приграничной зоне на северо-западе Муезерского района Республики Карелия (приложение 3).  В состав поселения входят несколько населенных  пунктов: п. Лендеры-1, п. Мотко, п. Кимоваары, п. Лендеры, станция Лендеры и станция Мотко. Административным центром поселения является  п. Лендеры. Территория Лендерского сельского поселения граничит (является смежной) с территориями Ребольского сельского поселения, Воломского сельского  поселения, Пенингского сельского поселения, Суккозерского сельского поселения, Поросозерского сельского поселения, Финляндии Жилой фонд на территории Лендерского сельского поселения представлен  благоустроенными и неблагоустроенными домами. В п. Мотко и п. Кимоваара благоустроенное жилье отсутствует. Общая численность населения, проживающего на территории Лендерского сельского поселения, составляет 1253 человека (по состоянию на 01.01.2015 г.). 
Краткая характеристика природных условий
Поселение расположено на территории Западно- Карельской возвышенности. Рельеф Лендерского сельского поселения характеризуется значительной пересеченностью с максимальными высотами до 255-259 м, значительным количеством болот и озер, крупнейшие их них Ондозеро, Лексозеро, Тулос, Суккозеро. Для района характерны быстрые порожистые реки, среди которых одна из самых крупных в Карелии Чирка-Кемь. Реки текут практически во всех направлениях и отличаются особой чистотой. В питании реки основная роль принадлежит талым снеговым водам (40-45%), что обусловлено мощным снежным покровом. Около 35% дают дождевые воды, роль грунтового питания ниже (20-25%). Нанизанные на реки цепочки озер обеспечивают значительную зарегулированность стока, поэтому даже зимняя межень оказывается достаточно высокой, хотя рельеф местности достаточно пересеченный, около 30%  поверхности занято болотами. Район изобилует большими и малыми озерами, также с очень чистой водой и родниками. Высоты рельефа нередко достигают значительной величины, как например цепь возвышенностей к юго – востоку от оз. Мотко ( гора Нуткувара - 289 м, гора Рыневара - 322 м). Холмы и возвышенности состоят в основном из песка, щебня и валунов. Рельеф имеет мелкие расчленения поверхности, что обусловлено развитием здесь водно- ледниковых аккумулятивных форм (комов и озов). Рассматриваемая территория богата озерами. Большинство озер ледникового происхождения, отличаются небольшими размерами. Ориентированность озер совпадает с ориентированностью рельефа. Для мелких озер характерны заболоченные  берега, торфянистое или илистое дно. Озерные равнины сглаживают тектонический характер рельефа, делая его более мягким и ровным. Подземные воды содержатся в сравнительно маломощном прерывистом слое четвертичных отложений и в верхней трещиноватой зоне кристаллических пород. Трещиноватость пород преимущественно слабая и неравномерная. Мощность трещиноватой зоны вулканно-осадочных пород 30-60м, редко до 100-150м, интрузивных 20-50м. С глубиной трещиноватость затухает и породы практически становятся безводными. Дебиты скважин составляют 0,01-0,5 л/сек., редко 1л/сек и более, дебиты источников от 0,01-0,5 л/сек до 2-4 л/сек. Ввиду отсутстствия выдержанных водоупоров и преобладания в составе песчаных и супесчаных образований со значительным содержанием гравия и гальки, воды четвертичных оположений  гидравлически  связанны с водами верхней трещиноватой зоны коренных пород. Как видно из приведенной характеристики, на территории района практически нет водоносных горизонтов, которые могли бы служить источником централизованного водоснабжения поселков виду слабой водообильности пород. Кроме того, в связи с отсутствием в кровле пород регионального водоупора, воды четвертичных отложений и коренных пород подвержены поверхностному загрязнению. Глубина залегания подземных вод от поверхности незначительна(0-10м) и зависит в целом от рельефа местности. Питание происходит в основном за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка осуществляется посредством источников и путем инфильтрации в реки, озера и болота. Территория района  в холодный период получает мало солнечного  тепла, продолжительность солнечного сияния 1600 часов за год. Климат континентальный. Зима холодная, температура достигает до –30 С, абсолютный минимум  составил – 46 С, продолжительность устойчивых морозов более 4-х месяцев, но возможны оттепели. В июле до + 20 С, + 25 С, абсолютный  максимум + 32 С. Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше + 9 С  длится 25-35 дней. Климатическая характеристика приводится по метеостанциям района. Продолжительность безморозного периода 115-120 дней, период активной вегетации растений - 3 месяца. Территория районов избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает около 365 мм осадков. Летом и зимой осадки продолжительные  и мало интенсивные. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля . Высота снежного покрова  достигает  наибольших значений в марте в лесу 70-80 см, на открытых участках 45-50 см. Ветровой режим характерен преобладанием в течении всего года, особенно в холодный сезон, юго-западных и южных ветров. Средние скорости ветра мало меняются в течении года, достигая наибольших значений в начале зимы (3,2м/сек). Среднегодовая скорость ветра 3,0м/сек. Повторяемость метелей 20-25 дней в году. Туманы отмечаются 30-35 дней. Характерным для этой местности  является значительная облачность и частое выпадение осадков в течении всего года. Климатические особенности не вызывают ограничений для строительства  и  хозяйственного освоения. 

3. Прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод

Водоснабжение п. Лендеры - централизованное для больницы, котельной РММ и трех благоустроенных 16 квартирных домов, количество жителей в которых  составляет 73 человека. Снабжение водой остальных жителей осуществляется доставкой  специализированным транспортом до домов в емкости. Источник водоснабжения р.Лендерка (протяженность 41км). Сети водоснабжения - тупиковые с устройством  ВНС, процент износа 40%. Год постройки водозаборной станции - 2003г. Протяженность водопроводных сетей -6,4 км, диаметр труб - 50 мм. Одной из главных целей административно-территориальных единиц является бесперебойное снабжение каждого жителя качественной водой в количестве, обеспечивающим жизнедеятельность. Из-за отсутствия централизованного водоснабжения обеспечение водой в п.Мотко и в п.Кимоваара  осуществляется через колодцы. Для обеспечения района жилой застройки стабильно работающей системой водоснабжения  необходимо: проведение повсеместного санитарно-эпидемиологического и технического аудита существующих источников водоснабжения; обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;	Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.	В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетом. На территории сельского поселения действует  насосная станция, где отсутствует ограждение зон строгого режима, имеется контрольно-измерительная аппаратура, краны для отбора проб воды. Территория зон строгого режима обсыпана песком. Необходима установка и соблюдение ЗСО. Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных  подземных вод.
	Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной. Водоохранные зоны могут быть использованы в градостроительных целях по согласованию со специально уполномоченным органом управления использования и охраны водного фонда с определенными ограничениями, установленными Водным Кодексом. Схема границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос выполнена с учетом того, что Водный кодекс (№74-ФЗ от 03.06.2006) вводит понятие береговой линии – как полосы земли шириной 20 м вдоль береговой линии водного объекта и предназначенной для общего пользования. Ширина прибрежной защитной полосы зависит от уклона берега и составляет 30-50 м в зависимости от уклона рельефа. Ширина водоохранной зоны устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 километров - в размере 50 метров; от 10 до 50 километров — в размере 100 метров; от 50 километров и более - в размере 200 метров.
	Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. В пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, запрещается приватизация земельных участков.  Служба водопроводного хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание  водонапорной  башни, сетей  водоснабжения. 
Территория п.Лендеры канализирована.  Год постройки сетей 1975 г. Процент  износа сетей -  80 %. Бытовые стоки отводятся на КОС. Проектом планировки предусматривается устройство системы бытовой канализации и реконструкция КОС. При необходимости устройство КНС.  Организация откачки и вывоза стоков на канализационные очистные сооружения от неканализованных объектов. С целью уменьшения существующего загрязнения водных объектов и подземных вод необходимо выполнить работы по реконструкции, строительству систем канализации в следующем объеме:
- организация системы хозяйственно-бытовой канализации, включающей мероприятия по строительству отводящих, сборных коллекторов
- организацию сбора и отвода поверхностных поверхностных сточных  вод с очисткой на очистных сооружениях поверхностного стока.	

4. Расчетное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения и предприятий
Расчетные расходы водопотребления определены в соответствии с  утвержденными нормативами  потребления коммунальных  услуг по холодному  водоснабжению согласно Приказа Государственного комитета РК № 42 от 28  августа 2012 года: жилые  дома с водопроводом, канализацией, с местными водонагревателями - 200 л/сут./чел. При числе жителей, проживающих в благоустроенных домах, 73 чел.* 200 л/сут., объем водопотребления составляет 14,6м3/сут. (5,3 тыс.м3/год). Фактическое водопотребление по ГБУЗ «Межрайонная больница №1» филиал в Лендерах составляет 2,16 тыс.м3 в год. Водопотребление по МКОУ «Лендерская СОШ»  составляет 0,4 тыс.м3 в год. Водопотребление по котельным составляет 0,061 тыс.м3 в год.
 Итого, общий объем водопотребления составляет 7,9 тыс.м3 в год.
Имеющийся в настоящее время порядок обеспечения холодного водоснабжения в поселении  является  оптимальным для условий Лендерского сельского поселения.
